
גיליון נתונים

HP M27fwa FHD צג

הרמה הגבוהה ביותר של נוחות, עיצוב ושמע.

חוויה בלתי נשכחת בכל פעם עם צג דק במיוחד לתמונה מושלמת, הכולל שמע מובנה ו-HP Eye Ease עם הטכנולוגיה המאושרת
. בוא לשחק, לעבוד או פשוט לבהות בהגדרה החדשה של חדות גבוהה.  ®Eyesafe  , שמגדיר מחדש מהם נוחות, בריאות וקיימות

לא תאמין למה שאתה רואה או
שומע

התקדם עם צג שנשמע טוב כמו
שהוא נראה, עם שמע מובנה לחוויה

מלאה של עבודה או משחק. בנוסף,
תוכל לייעל את המערך הממוחשב

בעזרת הפרופיל הדק, העיצוב
המודרני וניהול הכבלים החדשני

שלו.

הגדרה חדשה לחדות גבוהה
התקרב לחלומות שלך עם צג שמגיע

עם טכנולוגיית IPS, סולם צבעים
�sRGB 99, קצב רענון של 75 הרץ

™AMD FreeSync לעיניים ו- 
ערניות שירוצו יחד עם הדמיון.

תחושה ומראה מעולים
HP תן לעיניים לנוח כל היום בעזרת

Eye Ease עם הטכנולוגיה המאושרת
 ®Eyesafe שאינה מתפשרת על

איכות הצבע.

דואגים לעיניים באחריות
צג שתוכנן מתוך מחשבה על קיימות

עם �85 חומרים ממוחזרים לאחר
שימוש, ואף נארז בחומרים

. לעשות טוב מעולם לא ממוחזרים
נראה כל-כך טוב.
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גיליון נתונים

HP M27fwa FHD צג

כולל

 כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP ; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.

התאם אישית וכוונן את התצוגה שלך בקלות.
התאם אישית את הצג שלך באמצעות תוכנת HP Display Center קלה ואינטואיטיבית שמאפשרת לך להתאים את ההגדרות שלך, לחלק את המסכים ואפילו לעמעם את

המסך.

Eyesafe®  עם אישור HP Eye Ease
מסנן אור כחול פועל תמיד ושומר על נוחות העיניים ללא השפעה על דיוק הצבעים.

התקדם לטוב ביותר
טכנולוגיית IPS מעניקה לך תצוגות ברורות מכל זווית כמעט. כל מקום ישיבה הוא המושב הכי טוב בבית.

צג באיכות FHD / ברזולוציה של 1,080 פיקסלים
תצוגות ויזואליות מעולות ואיכות בלתי נשכחת מצג FHD מדהים.

ניהול כבלים
שרוול כבלים וחוטים הממוקם על מעמד הצג מפחית את סרבול הכבלים ועוזר לשמור את סביבת העבודה שלך כשהיא נקייה ומסודרת.

צבע מדויק במיוחד
�99 של מכלול צבעי sRGB להתוויית צבעים אידאלית.

רמקולים משולבים
עם שמע מעולה מהרמקולים המשולבים.

תכנון בר-קיימא
הודות לתכנון מתוך מחשבה על קיימות, מארזי הפלסטיק עשויים מ-�85 של חומרים ממוחזרים עם �5 פלסטיק ממוחזר שמקורו באוקיינוס.
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גיליון נתונים

HP M27fwa FHD צג

68.6 ס"מ ( " 27 )גודל תצוגה

16:9יחס רוחב-גובה

 IPSסוג תצוגה

Pixel pitch0.311 מ"מ

5 אלפיות השנייה אפור-לאפור (עם Overdrive ) זמן תגובה

nits 300  בהירות

1000:1יחס ניגודיות

ראש לבן, מעמד כסוף;צבע מוצר
sRGB 99�

FHD  (x 1,080 1,920  ב-75 הרץ)רזולוציה (מרבית)

x 1920 ;1050  x 1680 ;900   x 1600 ;900  x 1440 ;1024  x 1280 ;800  x 1280 ;720   x 1280 ;768  x 1024 ;600  x 800 ;400  x 720 ;480  x 640  1080רזולוציות נתמכות

KHz 30-86הצג את תדירות הסריקות (אופקי)

Hz 48-75הצג את תדירות הסריקות (אנכי)

פקדים על-גבי המסך;  ;™AMD FreeSync מצב אור כחול חלש; 2 רמקולים (2 ואט לערוץ); ציפוי נגד בוהקמאפייני תצוגה

יציאת VGA; 2 יציאות HDMI 1.4  (עם תמיכת HDCP )סוג קלט תצוגה

מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה מאפייני אבטחה פיזיים

HP Display Centerתוכנת ניהול

רמת חיסכון באנרגיה: D; צריכת חשמל במצב פועל: 30.5 ואט (לכל היותר); צריכת האנרגיה השנתית: 17 קוט"ש; מצב המתנה: 0.5 ואט (המתנה); צריכת חשמל (מצבחיסכון באנרגיה
פועל): 30.5 ואט (לכל היותר); צריכת חשמל (במצב כבוי): 17.5 ואט (אופייני);

בהירות; יציאה; מידע; ניהול; בקרת מתח; בקרת הזנה; בקרת תפריט; תמונה; צבעאפשרויות בקרת משתמש במסך

x 1 שקע שמע של 3.5 מ"מ (כניסת/יציאת שמע משולבת)יציאת שמע

מידות המוצר
x 3.42  x  60.79  35.6 ס"מ ללא מעמד.

x 18.82  x  60.79  43.73 ס"מ עם מעמד
ארוז: x 12.6  x  69  43 ס"מ

3.2  ק"ג; ארוז: 5.8 ק"גמשקל

5  עד 35°  צלזיוסטווח טמפרטורות להפעלה

to 95°F 41טווח טמפרטורות להפעלה

20 עד �80 ללא עיבויטווח לחות בעת הפעלה

אישורים ותאימות
; ISO 9241-307 ; ICES  ;FCC ; EUP Lot-6 ; Energy Star® ; EUP Lot-5  ;CECP; CEL; cTUVus; EAC  ;CE  ;CB; CCC  ;BIS; BSMI ;אוסטרליה - ניו זילנד MEPS

CEC); South Africa Energy;) ועדת האנרגיה של קליפורניה ;EUP Lot-26 ;אור כחול חלש ; WEEE ;ווייטנאם TUV; VCCI; MEPS סימון ;RCM  ;KC/KCC; NOM
TÜV באישור ללא ריצודים של ;eyesafe®  דרום אפריקה; באישור NRCS ;איחוד האמירויות הערביות; אוקראינה - אישורים  ;WW אפליקציית eStandby; EPEAT

100 - 240 וולט AC , 50/60 הרץספק

צג; כבל HDMI; כבל VGA ; ערכת מסמכים; כבל מתח AC תכולת האריזה

x 2 2 ואטעוצמת פלט הרמקול

 VESA מתקן תלייהVESA לא תואם לערכת

356D5AAמק"ט

ללא תמיכה במגעמותאם למגע

(ppi) '82 עמודים לאינץ'פיקסלים לאינץ

8 סיביות (6 סיביות + FRC)עומק הסיביות של הלוח

178°זווית צפייה אנכית

178°זווית צפייה אופקית

micro-edge בשלושה צדדיםמסגרת

–5° עד 25°+ הטיה

3Hקשיות

ציפוי נגד בוהקטיפול במסך

ללא תמיכה במגעמותאם למגע

כןללא ריצוד

כן, HP Eye Ease (באישור  ®Eyesafe)מצבי אור כחול חלש
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גיליון נתונים

HP M27fwa FHD צג
הערות שוליים להעברת הודעות

 בהתבסס על ניתוח פנימי של HP . תכולת �85 הפלסטיק הממוחזר לאחר שימוש שבצג כוללת �5 חומרים פלסטיים שמקורם באוקיינוס   בחישוב המשקל. הקופסה החיצונית/אריזת הכריות הגלית מיוצרות מסיבים מאושרים וממוחזרים ממקורות מתחדשים ב-�100. כריות סיבים
מיוצרות מ-�100 סיבי עץ ממוחזרים וחומר אורגני. לא כולל שקיות פלסטיק ויריעות קצף פלסטיק.

.(https://eyesafe.com/ )  Eyesafe®  האתר המאושר של 
  ™FreeSync זמין רק כאשר הוא מחובר ל-DisplayPort או ל-HDMI. FreeSync היא טכנולוגיה של  ®AMD המופעלת בצגי FHD או QHD. הטכנולוגיה מיועדת למניעת רעידות ו/או קרעים בתמונה במשחקים ובווידאו, על-ידי נעילת קצב הרענון של הצג והתאמתו לקצב התמונות של

הכרטיס הגרפי. נדרשים כרטיס גרפי AMD Radeon ו/או צגים שתואמים ל-APU מסדרה A של AMD עם תמיכה ב-DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync. מנהל התקן AMD 15.11 Crimson (או חדש יותר) נדרש לתמיכה ב-FreeSync דרך HDMI. קצבי הרענון הניתנים להתאמה
.www.amd.com/freesync משתנים בהתאם לצג. מידע נוסף זמין בכתובת

.(FHD)  נדרש תוכן בחדות גבוהה מלאה FHD להצגת תמונות 
 

הערות שוליים למפרטים טכניים

 כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
 מנעול נמכר בנפרד.

.www.epeat.net עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת EPEAT®  מצב .IEEE 1680.1-2018 EPEAT®  בהתאם לתקן US EPEAT®  מבוסס על רישום 

©  .Copyright 2020 HP Development Company, L.P המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה עבור מוצרים ושירותים של HP מוגדרת בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא
תהיה אחראית לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.
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